Telecom’ TRATTAMENTO PRIMARIO

VASCHE SETTICHE

VASCHE SETTICHE TRICAMERALI

Altri Comuni toscani forniscono indicazioni circa il dimensionamento e I'uso delle vasche settiche tricame-
rali, ossia: devono essere composte da tre camere stagne con una capacita complessiva di 200 | per AE. e
con un minimo di 1800 I. La profondita del liquido deve risultare compresa tra 1 m e 2 m e le vasche devono
essere collegate tra loro mediante selle ad “H” di diametro minimo 100 mm e pescanti nel liquido per 300
mm. Inoltre devono essere dotate di due chiusini, uno per l'ispezione in corrispondenza dell'elemento di
comunicazione tra le due camere ed uno per il prelievo dei fanghi.

VOCE DI CAPITOLATO

Le Tricamerali presentano tre vani monoblocco in PE riciclabile (polietilene lineare) completamente stagni,
collegati mediante selle da minimo @100 mm. Ogni vano e dotato di una valvola di sfiato, di un chiusino
per l'ispezione dell'ingresso e di un chiusino per il prelievo dei fanghi. Le tubazioni di ingresso, uscita e di
collegamento sono dotate diidonee guarnizioni doppio labbro in gomma, a garanzia di una perfetta tenuta.
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VASCHE SETTICHE Tricamerali

Modelli Dimensioni (cm) Volumetrie (litri) Dimensioni (mm) querﬁcie’di .

AE. Articolo H| L P hi | hu | Sfioro | Totale | giou ﬂirﬁglrgg:)o chil?sin o sedlm(ﬁgtza)zmne biogas
8 ECOVTC1500 116 | 80 [min~250( 91 [ 82 | 1251 | 1500 | 100 / 420x3 0,53 1"
16 | ECOVTC3000 | 108 | 120 |min~370| 78 | 69 [ 2404 | 3000 | 100 100 420x3 1,133 1"
23 | ECOVTC4000 | 150 | 117 [min~361| 125 | 113 | 3486 | 4080 | 100 100 420x3 1,43 1"
40 | ECOVTC6500 | 182 | 136 [min~418( 158 | 146 | 5988 | 6795 | 125 125 420x3 1,8x3 1"
56 | ECOVTC9000 | 219 | 146 [min~448| 192 | 180 | 8397 | 9321 | 125 125 420x3 2,1x3 1"
73 | ECOVTC11500 | 224 | 165 [min~505| 192 | 180 | 10920 | 12600 | 160 160 420x3 2,7x3 1"
90 | ECOVTC14500 | 229 | 184 [min~562| 197 | 185 | 13524 | 15330 [ 160 160 420x3 3,4x3 1”
175 | ECOVTC30000 [ 260 | 238 |min~725| 211 | 199 | 26266 | 30000 | 160 160 550x3 4,4x3 2’

MANUTENZIONE ORDINARIA
Procedere generalmente da una a quattro volte I'anno all'estrazione dei fanghi e delle sostanze flottanti
accumulate nella vasca.
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