
TRATTAMENTO PRIMARIO
VASCHE IMHOFF

VASCA SETTICA tipo IMHOFF
da 4 a 30 A.E.

VASCHE IMHOFF “STANDARD” 

** Disponibile su richiesta con ingresso e uscita (øi e øu) ø=160

(A) - Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli V.G., Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Umbria.     

         (Vedi tabella sotto)

(B) - Marche - Nel rispetto dei parametri indicati nella deliberazione amministrativa N. 145 del 26 Gennaio 2010

                               (Sezione D - Per vasche con rimozione dei fanghi almeno due volte l’anno -) 

(C) - Forlì, Cesena, Ravenna - (I volumi di Digestore e Sedimentatore con relativo schema sono presenti sulla relativa scheda tecnica).

(D) - Friuli Venezia Giulia - Linee Guida ARPA - L.g. 40.02 Ed. 2 Rev.1 11/06/2020

REGIONE NORMATIVA

Puglia Regolam. Regione Puglia n. 26 del Dicembre 2011 e S.m.l. n. 7 del 26 Maggio 2016

Molise D.G.R. n. 68/2015 - Piano di tutela della acque.

Friuli Venezia Giulia Linee Guida ARPA - L.g. 40.02 Ed. 2 Rev.1 11/06/2020

Veneto DCR 107/09

Toscana DPGR 46R/08

Umbria DGR 1171/07

Piemonte Deliberazione della Giunta regionale n. 13-9588 del 9 giugno 2003. Criteri ed indirizzi per lo svolgi-
mento dei procedimenti amministrativi di cui all’Articolo 2 della Legge Regionale 7 Aprile 2003 N. 6

Lombardia 5 Aprile 2016 n° 2318

Liguria PTA - Norme di attuazione - linee guida ARPAL del 01/05/15

Emilia Romagna DGR 1053/03 - Tabella A - Con estrazione fanghi almeno 2 volte l’anno

Lazio Delibera del 4/2/1977

Abruzzo PTA

Sardegna PTA

Sicilia Delibera del 4/2/1977

Modelli Dimensioni (cm) Volumetrie allo sfioro (litri) Dimensioni (mm)
ø 

biogasA.E.
(A)

 A.E.
(B)

A.E.
(C)

A.E.
(D) Articolo H L P hi hu Sedimen-

tatore Digestore Totale øi øu ø chiusino 
ingresso

ø 
chiusino

4 3 - 2 ECO IMO 4 new 111 107 107 86 84 250 440 690 100 140 420 1’’
6 5 - 3 ECO IMO 6 new 121 117 117 91 88 250 660 910 100 140 420 1’’

10 8 3 6 ECO IMO 10 new 150 136 136 117 114 400 1100 1500 125 140 420 1’’
15 12 4 9 ECO IMO 15 new 187 146 146 151 147 600 1650 2250 125 140 420 1’’
20 16 5 12 ECO IMO 20 new 189 165 165 155 152 800 2200 3000 125 140 420 1’’
25 20 8 15 ECO IMO 25 new 199 184 184 161 157 1000 2750 3750 125** 140 420 1’’
30 24 9 18 ECO IMO 30 new 221 185 185 183 180 1200 3300 4500 125** 140 420 1’’

Dimensionati secondo la Delibera del 4 Febbraio 1977 - Con estrazione fanghi almeno 2 volte l’anno


