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VASCHE SETTICHE 
Le vasche settiche sono unità di trattamento primario di tipo anaero-
bico in cui  avviene la rimozione di una porzione di materiale organico 
e di solidi sospesi. Si definiscono vasche settiche in quanto in esse si 
genera una fermentazione anaerobica che è appunto di tipo “settico”. 
Le vasche settiche sono idonee solo come accessorie ad un impianto 
di trattamento secondario, ma possono essere usate singolarmente 
solo in caso di autorizzazioni specifiche. La Delibera Ministeriale del 4 
Febbraio 1977 vieta, infatti, l’installazione delle singole vasche settiche 
per le nuove installazioni. Le vasche settiche bicamerali e tricamera-
li effettuano un trattamento primario più spinto, in quanto essendo 
composte da più comparti consentono una progressiva chiarificazione 
del refluo.

VOCE DI CAPITOLATO
Vasca settica in PE riciclabile (polietilene lineare), composta 
da un vano monoblocco e da un coperchio a vite per l’ispe-
zione, per il prelievo di fanghi e solidi sospesi. Sono presenti 
anche una valvola di sfiato ed un chiusino per l’ispezione 
della tubazione di ingresso. Le tubazioni di ingresso ed usci-
ta sono dotate di idonee guarnizioni esterne doppio labbro 
in gomma, a garanzia di una perfetta tenuta.

NOMENCLATURA:
1 - INGRESSO REFLUI
2 - SFIATO BIO-GAS
3 - CHIUSINO 
4 - SEDIMENTAZIONE
5 - USCITA REFLUI
6 - MATERIALE FLOTTANTE
7 - CHIUSINO INGRESSO

VASCA SETTICA

VASCHE SETTICHE Verticali

ECO VSV 500 ECO VSV 1000

Modelli Dimensioni (cm) Volumetrie (litri) Dimensioni (mm) Superficie di 
sedimentazione 

(m2)
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3 ECO VSV 500 116 80 80 91 88 432 500 100 / 420 0,5 1’’
6 ECO VSV 1000 108 120 120 78 75 835 1000 100 100 420 1,1 1’’
8 ECO VSV 1500 150 117 117 125 121 1243 1360 100 100 420 1,4 1’’

14 ECO VSV 2000 182 136 136 158 154 2104 2265 125 125 420 1,8 1’’
19 ECO VSV 3000 219 146 146 192 188 2923 3107 125 125 420 2,1 1’’
25 ECO VSV 4000 224 165 165 192 188 3800 4200 160 160 420 2,7 1’’
31 ECO VSV 5000 229 184 184 197 193 4705 5110 160 160 420 3,4 1’’
37 ECO VSV 6000 257 185 185 224 220 5575 5993 160 160 420 3,4 1’’
60 ECO VSV 10000 260 238 238 216 212 8928 10000 160 / 550 4,4 2’’
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